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REACTIONS AUX CONTRAINTES SPECIFIQUES

• Utilisation :

• Rayon de courbure :

• Mode de pose :

• Repérage des conducteurs :

• Marquage :

CABLES INDUSTRIELS RIGIDES NON ARMESCABLES INDUSTRIELS RIGIDES NON ARMES

U 1000 R12V

Assemblage :  Gaine extérieure formant 
                            Bourrage – PVC couleur noire	

               Autres couleurs sur demande

Isolant : Polyéthylène Réticulé (PR)

Couramment utilisé dans les installations industrielles à basse tension.

Minimum 6 fois le diamètre extérieur du câble, sur touret d’expédition 

(le double de cette valeur en cours de pose).

A l’air libre, en caniveau, en buse, fixé sur parois ou sur chemin de 

câble.

Par couleur.

TUMAG CABLES U1000 R12V Nombre de conducteurs x section. 

Longueur.

-5 + 60° Catégorie C2
Non propagateur 

de flamme

Rigide Temporaire
AD7

Très Bon Bonne Bon

Câbles

E-mail : tumag@tumagcables.com

www.tumagcables.com

Tél. : (212) 22 67 48 91 

Fax : (212) 22 67 48 90

         (212) 22 35 45 18

Tél. : (212) 22 35 30 59 

Fax : (212) 22 35 07 31

( Service Commercial )



1000 volts

85°C en service permanent (250°C en court-circuit)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension nominale :

• Température maximale sur l’âme :

NFC 32-321/A1

Nota important : D’autres longueurs spécifiques sont disponibles à la demande.

CABLES INDUSTRIELS RIGIDES NON ARMESCABLES INDUSTRIELS RIGIDES NON ARMES

U 1000 R12V

Nombre de
conducteurs

Section (mm2)

Intensité admissible
(A)

Chute de tension 
COS Ø = 0,8 
(V/A X KM)

Longueur de livraisonstandard (m)

2 X 1,5

2 X 2,5

2 X 4

37

63

25

15

9,5

1000

1000

1000

200

200

200

2 X 6 80 6,4 1000 200

2 X 10 104 3,8 1000 100

28

36

49

63

86

Diamètre
extérieur

maximum (mm)
Enterré à 20°C à l’air libre à 30°C Touret Couronne

48

10,5

11,5

13

14

16

3 X 1,5

3 X 2,5 41 13 1000

200

200

3 X 4 53 8,3 1000 200

3 X 6 66 5,4 1000 100

23

31

42

54

31

12,5

13,5

15

21 100011

3 X 10

4 X 1,5 31

3,2

21

1000

1000

100

200

4 X 2,5 41 13 1000 200

4 X 4 53 8,3 1000 100

75

23

31

42

87 17

12

13

14,5

4 X 6

4 X 10 87 3,2 1000

100

100

54

75

66

18,5

5,4 100016

Câbles
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REACTIONS AUX CONTRAINTES SPECIFIQUES

• Utilisation :

• Rayon de courbure :

• Mode de pose :

• Repérage des conducteurs :

• Marquage :

Couramment utilisé dans les installations industrielles à basse tension.

Minimum 6 fois le diamètre extérieur du câble, sur touret d’expédition 

(le double de cette valeur en cours de pose).

A l’air libre, en caniveau, en buse, fixé sur parois ou sur chemin de 

câble.

Par couleur.

TUMAG CABLES U1000 RO2V Nombre de conducteurs x section. 

Longueur.

U 1000 RO2V - U 1000 ARO2V

Assemblage :  Gaine extérieure en PVC 
                            de couleur noire - Autres 
                            couleurs sur demande

Isolant : Polyéthylène Réticulé (PRS)

Bourrage : PVC

-5 + 60° Catégorie C2
Non propagateur 

de flamme

Rigide Temporaire
AD7

Très Bon Bonne Bon

CABLES INDUSTRIELS RIGIDES NON ARMESCABLES INDUSTRIELS RIGIDES NON ARMES

Câbles

E-mail : tumag@tumagcables.com

www.tumagcables.com
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Fax : (212) 22 67 48 90

         (212) 22 35 45 18

Tél. : (212) 22 35 30 59 

Fax : (212) 22 35 07 31

( Service Commercial )



1000 volts

85°C en service permanent (250°C en court-circuit)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension nominale :

• Température maximale sur l’âme :

NFC 32-321/A1

U 1000 RO2V - U 1000 ARO2V

Nombre de
conducteurs

Sections (mm2)

Intensité admissible Chute de tension COS 
Ø = 0,8 (V/A X KM)

Longueur de 
livraison standard

 (m)
Diamètre
extérieur

maximum (mm)

Enterré à 20°C à l’air libre à 30°C

T CCU AL CU AL CU AL

1 X 1,5

1 X 2,5

1 X 4

- 6,6

7,0

7,6

2000

2000

1000

1 X 6 74 8,2 1000

1 X 10 87 9,2 1000

24

33

45

58

80

1 X 16

1 X 25 144 112 12,5

1000

1000

1 X 35 174 138 13,5 1000

1 X 50 206 168 15,0 1000

107

138

169

207

113

2,20

1,60

1,30

85 10,52,40

1 X 70

1 X 95 301

213

258

17,0

19,0

1000

1000

1 X 120 343 299 21,0 1000

1 X 150 387 344 23,0 1000

268

328

302

441

254 0,90

0,67

0,55

0,47

1 X 185

1 X 240 501 461 28,5

1000

1000

506

599

434

0,32

392 25,50,40

-

-

-

115

140

167

91

247

283

316

206

413

357

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,00

13,00

8,20

5,50

3,30

2,10

1,40

1,00

0,78

0,56

0,43

0,36

0,31

0,26

0,22

-

-

-

200

200

200

200

200

200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1 X 300

1 X 400

31,0

34,5

1000

1000

2 X 16 136 18,5 1000

2 X 25 173 22,0 1000

693

825

115

149

2 X 35

3 X 16 113 75 19,5

1000

1000

3 X 25 144 99 23,5 1000

3 X 35 174 125 26,0 1000

185

100

127

158

208

3,45

2,20

1,60

138 24,51,85

3 X 50 151 29,0 100

3 X 95 301 232 38,5 500

4 X 16 113 75 21,0 1000

192

298

100

206 1,20

0,64

3,45

4 X 25

4 X 35 174 125 28,5

500

500

127

158

144

1,60

99 25,52,20

565

662

87

110

133

152

236

87

159

133

110

468

538

-

126

525

613

83

111

0,19

0,17

2,40

1,60

1,20

2,10

1,30

1,00

0,75

0,42

2,10

1,30

1,00

0,28

0,23

3,75

2,40

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

4 X 50 206 151 32,5 500

4 X 70 254 192 37,5 500

192

246

1,20

0,86

159

197

0,75

0,55

-

-

3 X 70 254 192 34,0 500246 0,85197 0,55 -

-

4 X 95 500298301 298 42,50,65236 0,42 -

CABLES INDUSTRIELS RIGIDES NON ARMESCABLES INDUSTRIELS RIGIDES NON ARMES

Câbles
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REACTIONS AUX CONTRAINTES SPECIFIQUES

• Utilisation :

• Rayon de courbure :

• Mode de pose :

• Repérage des conducteurs :

• Marquage :

CABLES INDUSTRIELS RIGIDES ARMESCABLES INDUSTRIELS RIGIDES ARMES

U 1000 RVFV - U 1000 ARVFV

Assemblage :  Gaine extérieure en PVC

Isolant : Polyéthylène Réticulé (PRS)
Bourrage : PVC

Armure : Double feuillard d’acier

Etanchéité :  PVC

Couramment utilisé dans toutes les installations industrielles à basse 
tension nécessitant une protection mécanique.

Minimum 8 fois le diamètre extérieur du câble, sur touret d’expédition 
(le double de cette valeur en cours de pose).

A l’air libre, sur chemin de câble, sur tablettes perforées ou fixé aux parois.
Enterré directement dans le sol en tenant compte de la résistivité 
thermique et la température au sol.

Par couleur.

TUMAG CABLES U1000 RVFV Nombre de conducteurs x section. 
Longueur.

-5 + 60° Catégorie C2
Non propagateur 

de flamme

Rigide Temporaire
AD7

Très Bon Bonne Bon

Câbles

E-mail : tumag@tumagcables.com

www.tumagcables.com

Tél. : (212) 22 67 48 91 

Fax : (212) 22 67 48 90

         (212) 22 35 45 18

Tél. : (212) 22 35 30 59 

Fax : (212) 22 35 07 31

( Service Commercial )



1000 volts

85°C en service permanent (250°C en court-circuit)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension nominale :

• Température maximale sur l’âme :

NFC 32-322/ADD  A1 et A2

U 1000 RVFV - U 1000 ARVFV

Nombre de
conducteurs

Sections (mm2)

Intensité admissible(A)
Chute de tension COS 

Ø = 0,8 (V/A X KM)
Longueur de livraison standard (m)

3 X 50+35

3 X 70+50

3 X 95+50

206

301

34,5

40,0

45,0

1000

1000

1000

-

-

-

2 X 1,5 37 13,0 1000 200

2 X 2,5 48 14,0 1000 200

159

197

236

-

-

Diamètre
extérieur

maximum (mm)

Enterré à 20°C

254

1,20

0,86

0,65

-

-

2 X 4 63 15,5 1000 200

2 X 6 80 16,5 1000 200

-

-

-

-

2 X 10

2 X 16 136

18,5

20,5

1000

1000

100

-

2 X 25 173 24,5 1000 -

2 X 35 208 27,0 1000 -

-

100

126

152

104 -

3,75

2,40

1,85

3 X 1,5

3 X 2,5 41 14,5 1000

200

200

-

-

31

-

13,5 1000-

CU AL CU AL T C

3X 4 53 16,0 1000 200- -

3 X 6

3 X 10 87

17,5

19,0

1000

1000

100

100

3 X 16 113 22,0 1000 -

3 X 25 144 26,0 500 -

-

-

87

110

66 -

-

3,45

2,20

3 X 35

3 X 50 206 32,5 500

-

-

133

159

174

1,20

29,0 5001,60

3 X 70 254 37,5 500 -

3 X 95 301 43,5 500 -

197

236

0,86

0,65

4 X 1,5

4 X 2,5 41

14,5

15,5

1000

1000

200

200

4 X 4 53 17,0 1000 100

4 X 6 66 18,5 1000 100

-

-

-

-

31 -

-

-

-

4 X 10

4 X 16 113 23,5 1000

100

-

-

87

87

3,45

20,5 1000-

4X 25 144 28,0 500 -110 2,20

4 X 35

4 X 50 206

31,5

35,5

500

500

-

-

4 X 70 254 42,5 500 -

133

159

197

174 1,60

1,20

0,86

0,75

0,55

0,42

25,00

15,00

9,50

6,40

38,00

2,40

1,60

1,20

13,00

21,00

8,30

5,40

3,20

2,10

1,30

0,75

1,00

0,55

0,42

21,00

13,00

8,30

5,40

2,10

3,20

1,30

1,00

0,75

0,55

4 X 95 301 47,5 500 -236 0,650,42

CABLES INDUSTRIELS RIGIDES ARMESCABLES INDUSTRIELS RIGIDES ARMES

Câbles
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REACTIONS AUX CONTRAINTES SPECIFIQUES

• Utilisation :

• Mode de pose :

• Repérage des conducteurs :

• Marquage :

TORSADÉS DE RÉSEAU 
3 PHASES + NEUTRE PORTEUR + 
CONDUCTEURS  D’ÉCLAIRAGE (EP)

                   2. Conducteur de phases : 

       •     Âme rigide : Circulaire câblée, 
                classe 2, en aluminium
•    Isolant : Polyéthylène Réticulé Noir

2. Neutre porteur : 

•     Âme rigide : Circulaire câblée, section 
       54,6 mm2

•     Isolant : Polyéthylène Réticulé Noir

Réseau de distribution aérienne à basse tension.

Util isé pour la distribution de la basse tension en zone 

rurale et semi-rurale (faisceau tendu sur poteaux) ou en zone urbaine 

(faisceau tendu sur façade).

Par numérotation 1 - 2 - 3 sur phases.

TUMAG CABLES sur neutre porteur.

EP1 - EP2 sur conducteurs d’éclairage 16 mm2

-5 + 60° Aucun essai Rigide ProjectionExcellente Faible Accidentelle

CABLES DE DISTRIBUTION AERIENNECABLES DE DISTRIBUTION AERIENNE

1. Conducteur pour éclairage :  

•     Âme rigide : Circulaire câblée, classe 2, 
 section 16 mm2 en Aluminium

•    Isolant : Polyéthylène Réticulé Noir

Câbles

E-mail : tumag@tumagcables.com

www.tumagcables.com
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TORSADÉS DE RÉSEAU 
3 PHASES + NEUTRE PORTEUR + 
CONDUCTEURS  D’ÉCLAIRAGE (EP)

600 / 1000 volts

90°C en service permanent (250°C en court-circuit)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension nominale :

• Température maximale sur l’âme :

NFC 33-209

N° De
la ligne Section de l’âme mm2

Diamétre en mm

Résistance linéique
maximale de l’âme à

20°C/½/km

Intensité en régime
permanent en

Ampères

mini sur âme

de
phase

d’éclairage
public

de
phase

d’éclairage
public

mm mm mm mm

mini sur conducteur

Sur
Torsade

(approxim
atif)

des
cond.

de 
phase

des cond.
d’éclairage 

public

des
cond.

de 
phase

des cond.
d’éclairage 

public

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3 x 25+54,6

3 x 25+54,6+16

3 x 25+54,6+16

3 x 35+54,6

3 x 35+54,6+16

3 x 35+54,6+2x16

3 + 50+54,6

3 x 50+54,6 +16

3 x 50+54,6+2x16

3 x 70+54,6

3 x 70+54,6+16

3 x 70+54,6+2x16

5,8

5,8

5,8

6,8

6,8

6,8

7,9

7,9

7,9

9,7

9,7

9,7

-

4,6

4,6

-

4,6

4,6

-

4,6

-

4,6

4,6

8,6

8,6

8,6

10,0

10,0

10,0

11,1

11,1

11,1

13,3

13,3

13,3

-

7,0

7,0

-

7,0

7,0

-

7,0

-

7,0

7,0

24,00

25,00

26,50

24,60

25,50

27,50

27,00

28,50

30,00

30,00

32,20

33,00

1,200

1,200

1,200

0,868

0,868

0,868

0,641

0,641

0,641

0,443

0,443

0,443

-

1,910

1,910

-

1,910

1,910

-

1,910

1,910

-

1,910

1,910

97

97

97

118

118

118

141

141

141

180

180

180

-

74

74

-

74

74

-

74

74

-

74

74

4,6 7,0

CABLES DE DISTRIBUTION AERIENNECABLES DE DISTRIBUTION AERIENNE

Câbles
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REACTIONS AUX CONTRAINTES SPECIFIQUES

• Utilisation :

• Mode de pose :

• Repérage des conducteurs :

-5 + 60° Aucun essai Rigide ProjectionExcellente Faible Accidentelle

Isolant : Polyéthylène Réticulé Noir

Conducteur de phases : 
•     Âme rigide : Aluminium ou cuivre, câblée, Classe 2

Branchements aériens entre la ligne de distribution (réseau aérien) et 

les appareils de branchement des installations (Compteurs, disjoncteurs, 

Coupe-circuit).

Utilisé posé ou tendu sur façade.

Par numérotation ;

N°1 sur un conducteur et TUMAG Câbles sur le 2ème conducteur pour 

le câble à 2 conducteurs.	

N°1-2-3 sur trois conducteurs et TUMAG Câbles sur le 4ème conducteur 

pour le câble à 4 conducteurs.

CABLES DE BRANCHEMENT AERIENSCABLES DE BRANCHEMENT AERIENS

TORSADÉS DE BRANCHEMENT 
(2 et 4 conducteurs de phases)

Câbles

E-mail : tumag@tumagcables.com
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600 / 1000 volts

90°C en service permanent (250°C en court-circuit)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension nominale :

• Température maximale sur l’âme :

NFC 33-209

Intensité en
régime

permanent en
Ampéres

Nombre de
conducteurs

Sections (mm2)

Chute de tension COS 
Ø = 0,8 (V/A X KM)

Diamètre
extérieur

approximatif

Longueur de livraison standard (m)

T C

Aluminium

2 x 16

2 x 25

4 x 16

4 x 25

83

108

74

97

3,98

2,54

3,28

2,18

15,00

18,00

18,00

22,00

1,91

1,20

1,91

1,20

1000

1000

1000

1000

200

200

Cuivre

2 x 6

2 x 10

2 x 16

4 x 6

53

72

95

53

6,20

3,70

2,40

5,50

11,00

12,60

14,00

19,00

3,08

1,83

1,15

3,08

1000

1000

1000

1000

200

200

4 x 10

4 x 16

76

95

3,30

2,10

15,00

17,00

1,83

1,15

1000

1000

200

200

200

200

TORSADÉS DE BRANCHEMENT 
(2 et 4 conducteurs de phases)

CABLES DE BRANCHEMENT AERIENSCABLES DE BRANCHEMENT AERIENS

Câbles
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CARACTÉRISTIQUES DES FILS EN CUIVRE ÉCROUI DE SECTION DROITE 
CIRCULAIRE

FIL CUIVRE NU ECROUIFIL CUIVRE NU ECROUI

600 / 1000 volts

90°C en service permanent (250°C en court-circuit)

• Tension nominale :

• Température maximale sur l’âme :

NFC 34-110-3

0,785

1,540

1,800

2,000

23,30

11,80

10,30

9,00

35

67

77

85

1,80

2,00

2,10

2,14

2,500

3,100

3,500

3,600

7,10

5,77

5,23

5,04

107

132

142

147

2,24

2,50

3,900

4,900

4,60

3,69

161

201

Diamétre nominal

1

(mm)

2

Section nominal

(mm2)

3

Résistance linéique maximale
à 20° C

4

Charge minimale ( fil non câblé)

(daN)

1,00

1,40

1,50

1,60

2,62 5,400 3,36 213

2,80

3,00

6,200

7,100

2,94

2,56

243

279

Utilisation : Composition des conducteurs destinés aux lignes aériennes.

N.B. : Les fils en cuivre circulaire écroui peuvent être livrés en couronnes pour d’autres utilisations.

CONDUCTEURS EN CUIVRE
ECROUI DE SECTION 
DROITE CIRCULAIRE

Câbles

E-mail : tumag@tumagcables.com
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CABLE NU EN CUIVRE ECROUICABLE NU EN CUIVRE ECROUI

600 / 1000 volts

90°C en service permanent (250°C en court-circuit)

• Tension nominale :

• Température maximale sur l’âme :

3,0

4,2

4,5

4,8

3,3400

1,7000

1,4800

1,3000

20000

10300

9000

8000

17,8

22,0

24,2

25,2

5,4

6,0

6,3

6,4

1,0300

0,8300

0,7600

0,7300

6300

5200

5000

4500

27,6

34,4

6,7

7,5

0,6700

0,5300

4100

3500

1 2 3 4

5,5

10,8

12,4

14,1

29,2 7,0 0,6300 3860

38,0

48,0

8,0

9,0

0,4860

0,3840

3000

2350

5 6 7 8 9 10

Composition

mm2

Désignation
Nombre de

fils

Diamètre 
de fils

Valeur
nominale

mm

Valeur
nominale

mm

Section

Valeur
nominale

Résistance 
linéique à 

20° C

Valeur
maximale

Charge
maximale
calculée

Limite
inférieure

Masse
linéique

daN

Valeur
nominale

kg / km

Fils aprés décâblage :
Charge maximale limite

inférieure

Valeur
nominale

Valeur
moyenne

daN daN

Longueur
standard

11,2

14,0

0,2480

0,1610

1500

2200

15,7

17,5

0,1280

0,1030

1800

1300

18,3 0,0935 1200

19,6 0,0819 1020

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

37

37

37

37

37

1,80

2,00

2,10

2,14

2,24

2,50

1,00

1,40

1,50

1,60

1,40

1,60

1,80

2,00

2,24

2,00

2,24

2,50

2,62

2,80

10,0

5,5

10,8

12,4

14,1

17,8

22,0

24,2

25,2

27,6

34,4

29,2

38,2

48,3

74,9

116,2

145,8

181,6

199,5

227,8

59,7 0,3110

236

443

509

563

713

880

944

980

1074

1337

1165

1480

1874

2822

4407

5374

6693

6930

7915

2313

48,2

94,4

108,0

123,0

156,0

193,0

212,0

221,0

242,0

301,0

258,0

337,0

426,0

660,0

1028,0

1290,0

1606,0

1764,0

2015,0

526,0

35

65

75

83

105

130

139

144

158

197

65

82

104

157

128

157

195

206

236

128

31

59

67

75

95

117

125

130

142

177

85

74

94

141

116

141

175

186

212

112

Conditionne
ment

60,0

75,0

116,0

145,8

181,6

199,5

228,0

2000

DS

DS

DS

FS

FS

FS

FS

FS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

12,5 0,1990 120019 2,50 93,3 3513 822,0 194 17593,0 DS

Utilisation : Câbles destinés aux lignes aériennes de transport ou distribution d’énergie.

Mode de pose : A l’aire libre tendu entre deux poteaux.

CARACTÉRISTIQUES DES CONDUCTEURS

NFC 34-110-3

CABLES EN CUIVRE 
ECROUI POUR LIGNES 

AERIENNES

Diamètre 
câble

mm2

Câbles

E-mail : tumag@tumagcables.com

www.tumagcables.com

Tél. : (212) 22 67 48 91 

Fax : (212) 22 67 48 90

         (212) 22 35 45 18

Tél. : (212) 22 35 30 59 

Fax : (212) 22 35 07 31

( Service Commercial )



CABLE NU EN ALUMINIUM / ACIERCABLE NU EN ALUMINIUM / ACIER

600 / 1000 volts

90°C en service permanent (250°C en court-circuit)

• Tension nominale :

• Température maximale sur l’âme :

NFC 34 125 - 34 111 - 34 113

CARACTÉRISTIQUES DES CONDUCTEURS EN ALUMINIUM RENFORCÉ PAR DE
 L’ACIER - TYPE AL1/ST1A

12

12

12

30

2,00

2,25

2,50

2,00

0,7660

0,6052

0,4902

0,3067

30

30

30

30

2,25

2,50

2,80

3,15

0,2423

0,1963

0,1565

0,1236

37,7 7

7

7

7

7

7

7

7

10,0

11,3

12,5

14,0

15,8

17,5

19,6

22,1

S

S

S

S

S

S

S

S

Ancien code

Sections

Al Acier Total
Nombre de fils

mm2 mm2 mm2 Al Acier

Diamètre de fils

Al Acier

mm mm

Diamètre

âme cond

mm mm

Masse 
linéique

sans graisse

kg / km

Charge de 
rupture

assignée

KN

Résistance
linéique à

20°C
Sens de la 

couche 
extérieure

Conditionne
ment / 
Touret

CANNA 59,7

CANNA 75,5

CANNA 93,3

CANNA116,2

CANNA147,1

CANNA181,6

CANNA 228

CANNA 288

47,7

58,9

94,2

119,3

147,3

184,7

233,8

22,0

27,8

34,4

22,0

27,8

34,4

43,1

54,6

59,7

75,5

93,3

116,2

147,1

181,6

227,8

288,3

2,00

2,25

2,50

2,00

2,25

2,50

2,80

3,15

6,00

6,75

7,50

6,00

6,75

7,50

8,40

9,45

276,1

349,4

431,4

432,5

547,4

675,8

847,7

1072,8

32,70

41,15

49,48

43,17

54,03

64,94

80,54

98,58

5000/FS

5000/FS

4500/FS

3500/FS

3000/FS

2300/FS

1500/FS

1300/FS

CARACTÉRISTIQUES DES CONDUCTEURS EN ALUMINIUM RENFORCÉ PAR DE
 L’ACIER - TYPE AL1/ST6C

Ancien code

Sections

Al Acier Total
Nombre de fils

mm2 mm2 mm2 Al Acier

Diamètre de fils

Al Acier

mm mm

Diamètre

âme cond

mm mm

Masse 
linéique

sans graisse

kg / km

Charge de 
rupture

assignée

KN

Résistance
linéique à

20°C
Sens de la 

couche 
extérieure

Conditionne
ment /m/ 
Touret

30 2,00 0,306794,2 7 14,0 SCROCUS 116,2 22,0 116,2 2,00 6,00 432,5 49,32 3500/FS

30 2,25 0,24237 15,8 SCROCUS 147,1 119,3 27,8 147,1 2,25 6,75 547,4 61,83 3000/FS

30 2,50 0,19637 17,5 SCROCUS 181,6 147,3 34,4 181,6 2,50 7,50 675,8 74,22 2300/FS

30 2,80 0,15657 19,6 SCROCUS 228 184,7 43,1 227,8 2,80 8,40 847,7 92,18 1500/FS

Utilisation : Câbles destinés aux lignes aériennes haute et moyenne tension.

Mode de pose : A l’aire libre tendu entre deux poteaux.

CABLES NU EN ALUMINIUM / 
ACIER POUR LIGNES 

AERIENNES

Câbles

E-mail : tumag@tumagcables.com

www.tumagcables.com

Tél. : (212) 22 67 48 91 

Fax : (212) 22 67 48 90

         (212) 22 35 45 18

Tél. : (212) 22 35 30 59 

Fax : (212) 22 35 07 31

( Service Commercial )



CABLE NU EN ALMELECCABLE NU EN ALMELEC

600 / 1000 volts

90°C en service permanent (250°C en court-circuit)

• Tension nominale :

• Température maximale sur l’âme :

NFC 34 125 - 34 112

Utilisation : Câbles destinés aux lignes aériennes haute et moyenne tension.

Mode de pose : A l’aire libre tendu entre deux poteaux.

CARACTÉRISTIQUES DES CONDUCTEURS EN ALLIAGE D’ALUMINIUM - TYPE AL4

2,00

2,50

3,15

6,0

7,5

9,5

2,80

3,15

2,50

2,80

14,0

15,8

17,5

19,6

S

S

S

S

S

S

S

Ancien code Sections Nombre de fils

mm2

Fil

mm

Diamétre

cond

Masse 
linénique

sans graisse

kg / km

Charge de 
rupture

assignée

KN

Résistance
linéique à

20°C
Sens de la 

couche 
extérieure

Conditionnement 
/ Touret

ASTER

22,0

34,4

54,6

117,0

148,0

181,6

228,0

22,0

34,4

54,6

117,0

148,1

181,6

7

7

7

19

37

37

60,0

93,8

148,9

321,2

406,5

500,3

627,6

7,2

11,2

17,7

38,0

48,1

59,0

74,0

1,4989

0,9593

0,6042

0,2833

0,2339

0,1831

0,1460

7000/DS

4500/DS

6000/FS

3000/FS

3000/FS

2300/FS

1500/FS

mm

3,15

3,55

3,45

22,1

24,9

31,1

S

S

S

288,0

366,0

570,0

227,8

288,3

366,2

37

37

61

794,3

1008,9

1576,0

93,7

115,4

185,3

0,1154

0,0908

0,0585

3000/GS

2500/HS

1600/HS

2,25 11,3 S75,5 75,5 19 207,4 24,6 0,4388 5000/FS

570,2

19

CABLE NU EN ALMELEC 
POUR LIGNES AERIENNES

Câbles

E-mail : tumag@tumagcables.com

www.tumagcables.com

Tél. : (212) 22 67 48 91 

Fax : (212) 22 67 48 90

         (212) 22 35 45 18

Tél. : (212) 22 35 30 59 
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CABLE NU EN ALMELEC / ACIERCABLE NU EN ALMELEC / ACIER

600 / 1000 volts

90°C en service permanent (250°C en court-circuit)

• Tension nominale :

• Température maximale sur l’âme :

NFC 34 125 - 34 112 - 34 113

Utilisation : Câbles destinés aux lignes aériennes.

Mode de pose : A l’aire libre tendu entre deux poteaux.

CARACTÉRISTIQUES DES CONDUCTEURS EN ALUMINIUM RENFORCÉ PAR DE
 L’ACIER - TYPE AL4/ST6C

Ancien code

Sections

Al Acier Total
Nombre de fils

mm2 mm2 mm2 Al Acier

Diamètre de fils

Al Acier

mm mm

Diamètre

âme cond

mm mm

Masse 
linéique

sans graisse

kg / km

Charge de 
rupture

assignée

KN

Résistance
linéique à

20°C
Sens de la 

couche 
extérieure

Conditionne
ment / 
Touret

PHILOX59,7

PHILOX75,5

PHILOX94,1

PHILOX116,2

PHILOX147,1

PHILOX147,1

PHILOX181,6

PASTEL181,6

PHILOX228

PASTEL228

PHILOX288

PASTEL228

37,7

47,7

52,0

56,5

71,6

119,3

88,4

147,3

110,8

184,7

140,3

233,8

22,0

27,8

42,1

59,7

75,5

27,8

93,3

34,4

117,0

43,1

148,1

54,6

59,7

75,5

94,1

116,2

147,5

147,1

181,6

181,6

227,8

227,8

288,3

288,3

12

12

15

18

18

30

18

30

18

30

18

30

7

7

19

19

19

7

19

7

19

7

19

7

2,00

2,25

2,10

2,00

2,25

2,25

2,50

2,50

2,80

2,80

3,15

3,15

2,00

2,25

2,10

2,00

2,25

2,25

2,50

2,50

2,80

2,80

3,15

3,15

6,00

6,75

8,40

10,00

11,30

6,75

12,50

7,50

14,00

8,40

3,15

3,15

10,0

11,3

12,5

14,0

15,8

17,5

19,6

22,1

11,3

12,5

14,0

15,8

276,0

349,4

474,2

625,0

791,0

547,0

976,6

675,3

1225,0

847,1

1550,4

1072,1

44,14

55,86

77,96

104,93

132,80

79,12

160,22

96,31

200,98

120,81

249,93

151,26

0,8835

0,6981

0,6435

0,5921

0,4678

0,2795

0,3789

0,2264

0,3021

0,1805

0,2387

0,1426

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

5000/FS

5000/FS

4500/FS

3000/FS

3000/FS

3000/FS

2300/FS

2300/FS

1500/FS

1500/FS

1300/FS

1300/FS

CABLE NU EN ALMELEC / 
ACIER POUR LIGNES 

AERIENNES

Câbles

E-mail : tumag@tumagcables.com

www.tumagcables.com

Tél. : (212) 22 67 48 91 

Fax : (212) 22 67 48 90

         (212) 22 35 45 18
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